SAKERHETSDATABLAD

TOTAL
PERFORMANCE
LUBRICANTS

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning

Blandningens Bel-Ray Foam Filter Oil
handelsnamn eller

beteckning

Produktkod 301703

Sakerhetsdatablad nummer 6432
Registreringsnummer -

Synonymer Old Product Code 99190;For Product Codes 301703
Utgivningsdatum 13-Juni-2010

Versionnummer 8,0

Revisionsdatum 12-September-2017

Datum for nar den nya 11-Oktober-2016

versionen ersétter den gamla

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade Smdrjmedel
anvandningar

Anvéndningar som det Inte kénda.
avrads fran

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor
Foéretagsnamn Calumet Branded Products, LLC
Adress Calumet International, Inc.
Pa Monument Chemical BVBA
Haven 1972, Ketenislaan 3 B-9130 Kallo (Kiedrecht)
BE
Division
Telefonnummer +32 3570 25 20
e-postadress technical@calumetspecialty.com
Kontaktperson Inte tillgénglig.
1.4. Telefonnummer for CHEMTREC 1-703-527-3887

nddsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror for manniskors hélsa och for miljén har bedémts och/eller blandningen har testats for
dessa faror och klassificeringen &r féljande.

Klassificering enligt féorordningen (EG) nr 1272/2008 och andringarna i den

Fysikaliska faror

Brandfarliga vatskor Kategori 3 H226 - Brandfarlig vatska och &nga.
Halsofaror

Akut toxicitet — inhalation Kategori 4 H332 - Skadligt vid inandning.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering Kategori 3 narkosverkan H336 - Kan gora att man blir dasig

eller omtocknad.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering Kategori 1 H372 - Orsakar organskador genom
lang eller upprepad exponering.

Sammanfattning av faror VARNING

BRANDFARLIG VATSKA OCH GAS.

Kan antdndas av varme, gnistor eller lagor. Kan orska dasighet och yrsel. Orsakar organskador
genom lang eller upprepad exponering. Detta dr en konsumentprodukt som ar saker for
konsumenter nar den anvands enligt etikettens anvisningar. Som manga konsumentprodukter kan
ett litet antal manniskor uppleva reaktioner, sdsom rodnad, utslag och/eller svullnad vid langvarig
eller upprepad hud- eller 6gonkontakt.
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2.2. Markningsuppgifter

Etiketten i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 och &ndringarna i den
Innehaller: 1,2,4-trimetylbenzen, Mineralterpentin

Faropiktogram

Signalord Fara
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
Foérebyggande
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P103 Las etiketten fore anvandning.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskéllor. Rokning
forbjuden.
pP233 Behallaren ska vara val tillsluten.
P240 Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.
p241 Anvand explosionssaker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.
p242 Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
p243 Vidta &tgarder mot statisk elektricitet.
P260 Inandas inte dimma eller &nga.
P264 Tvatt dig omsorgsfullt efter hanteringen.
P270 At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.
p271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P280 Anvand lampliga skyddshandskar/6gonskydd/ansiktsskydd.
Atgarder
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skolj huden mec
vatten/duscha.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.
pP312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lékare.
P370 + P378 Vid brand: Slack branden med lampliga medel for slackning.
Forvaring
P403 + P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten
P403 + P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.
P405 Forvaras inlast.
Avfall
P501 Innehallet/behéllaren lamnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationelle
foreskrifter.
Kompletterande 98,19 % av blandningen utgdrs av bestandsdelar med okand akut inandningstoxicitet.
markningsinformation
2.3. Andra faror Inte kanda.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Allman Information

Kemiskt namn % CAS-nummer / REACH-registreringsnummel Index nr Anmarkninga
EG-nummer

Mineralterpentin 20-<30 8052-41-3 - 649-345-00-4
232-489-3
Klassificering: Flam. Lig. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336 P
Destillat (petroleum), vatebehandlade 0 - < 40 64742-52-5 - 649-465-00-7
tunga nafteniska 265-155-0
Klassificering: - L
Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil SDS EU
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Kemiskt namn % CAS-nummer / REACH-registreringsnummel Index nr Anmarkninga
EG-nummer

1,2,4-trimetylbenzen 1-<3 95-63-6 - 601-043-00-3 #
202-436-9
Klassificering: Flam. Lig. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Acute Tox. 4;H332, STOT SE

3;H335, Aquatic Chronic 2;H411

Andra komponenter ar under 70 - <80
rapporterbara nivaer

Lista 6ver forkortningar och symboler som kan anvéandas ovan
CLP: Forordning nr 1272/2008.
DSD: Direktiv 67/548/EEG.
M: M-faktor
vPVB: mycket langlivad och mycket bioackumulerande d&mne.
PBT: langlivad, bioackumulerande och toxisk amne.
#: FOr detta amne har faststéllts gemenskapsgransvarde(n) for exponering pa arbetsplatsen.

Kommentarer om Alla R- och H-frasernas fullstandiga text visas i avsnittet 16.
sammanséttning

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

Allméan Information Tag genast av nedstéankta klader. Vid illam&ende kontakta lakare (visa om mojligt etiketten). Se til
att medicinsk personal & medveten om de material (er) som berérs och att de vidtar nédvandiga
skyddsatgarder. Nedsténkta klader ska tviattas innan de anvands igen.

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stélining som underlattar
andningen Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Hudkontakt Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden med vatten/duscha. Kontakta léakare orr
irritation utvecklas och bestar.

Ogonkontakt Spola 6gonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om
det gér latt. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om irritation utvecklas och bestér.

Fortaring Skélj munnen. Om fortaring av en stor mangd intraffar ska en forgiftningsavdelning omedelbart

kontaktas. Framkalla INTE krékning. Ge aldrig vétska till en medvetslds person.

4.2. De viktigaste symptomen Kan orska dasighet och yrsel. Huvudvérk. lllamaende, krakningar. Irritation av 6gonen och
och effekterna, bade akuta slemhinnorna. Hudirritation. Langvarig exponering kan ge kroniska skador.
och férdrojda

4.3. Angivande av omedelbar Ordna allmanna stodatgarder och behandla pa ett symtomatisk satt. Forbranning: Skolj genast med
medicinsk behandling och vatten. Avldgsna under skdljningen klader/tyg som inte &r fastbranda. Tillkalla ambulans. Fortsatt
sarskild behandling som skdlja under transporten till sjukhuset. Symptomen kan vara férdrojda.

eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

Allmé&nna brandfaror Brandfarlig vatska och anga.
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.
5.2. Sarskilda faror som Angor kan bilda explosiva blandningar med luft. Angor kan utbreda sig ldngt mot antandningskalla
amnet eller blandningen kan  och tandas pa nytt. Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.
medfora

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Sarskild Anvand sluten andningsapparat och lampliga skyddsklader vid brand.
skyddsutrustning for
brandbekdmpningsperso

nal
Speciella forfaranden vid  Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Tillampa géngse rutiner for brandbekdmpning
brandbekampning och beténk riskerna med 6vriga inblandade material. Flytta behallare fran brandomrédet om detta
kan ske utan risk.
Sarskilda atgarder Tillampa géangse rutiner for brandbekdmpning och beténk riskerna med 6vriga inblandade material
Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil SDS EU
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp
6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an
raddningspersonal

For raddningspersonal
6.2. Miljoskyddsatgarder

6.3. Metoder och material for
inneslutning och sanering

6.4. Hanvisning till andra
avsnitt

Hall obehorig personal pa avstand Hall folk borta fran och pa vindsidan av spill/lackage. Hall borta
fran lagt liggande omréden. Avlagsna alla antandningskallor (ingen rokning, inga bloss, gnistor eller
lagor i omedelbar narhet). Bar lamplig skyddsutrustning och -klader under rengéringen. Inandas
inte dimma eller &nga. Ror inte skadade karl eller materialspill utan lampliga skyddsklader. Ventilera
slutna utrymmen fore tilltrade. Lokala myndigheter skall underréattas om betydande spill ej kan
begransas. Angéende personlig skyddsutrustning, se sektion 8.

Hall obehorig personal pa avstand Bar lamplig skyddsutrustning och -klader under rengéringen.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sakert sétt. Undvik utslapp i aviopp,
vattendrag eller p& marken och i vattenmiljo.

Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. L&t
inte brannbart material (tr&, papper, olja etc.) komma i kontakt med spill av materialet.

Stora spill: Stoppa materialflédet om detta kan goras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om
det &r mojligt. Tack med plastpresenning for att forhindra spridningen. Anvand ett icke brédnnbart
material som vermiculit, sand eller jord for att suga upp produkten och placera den i en behallare
for senare avfallshantering. Nar materialet samlats upp skall omradet spolas med vatten.

Sma spill: Absorbera med jord, sand eller annat icke brannbart material och éverfor till behallare for
senare avfallshantering. Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengér ytan
grundligt for att avlagsna kontaminering fran utslappsrester.

Hall aldrig tillbaka spill i originalférpackningar for ateranvandning.
Angéende personlig skyddsutrustning, se sektion 8. Angéende avfallshantering, se sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker
hantering

7.2. Forhallanden for saker
lagring, inklusive eventuell
oférenlighet

7.3. Specifik slutanvandning

Far ej hanteras, forvaras eller 6ppnas nara dppen laga, varmekallor eller antandningskallor. Skyddas
mot direkt solljus. Allménventilation och punktutsug skall vara explosionssakra. Vidtag atgarder mot
statisk elektricitet. All utrustning som anvands vid hantering av produkten maste vara jordad.
Anvand icke-gnistbildande redskap och explosionssaker utrustning. Inandas inte dimma eller anga.
Undvik langvarig exponering. At, drick eller rok ej under hanteringen. Anvand lamplig personlig
skyddsutrustning. Tvatta héanderna grundligt efter anvandning. Fo6lj god kemikaliehygien.

Forvaras inlast. Forvaras avskilt fran varme, gnistor och 6ppen eld. Lagra pa en sval, torr plats
skyddat mot direkt solljus. Lagra i en tétt tillsluten originalbehallare. Férvaras pa val ventilerad
plats. Nedkylning rekommenderas. Forvaras odtkomligt for barn. Forvara i sprinklerutrustade
utrymmen. Forvaras inte i nérheten av oférenliga material (se sékerhetsdatabladets avsnitt 10).

Inte tillgénglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Osterrike. MAK-lista , OEL Ordinance (GwV), BGBI. I1, no. 184/2001

Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS KTV 150 mg/m3
95-63-6)
30 ppm
MAK 100 mg/m3
20 ppm
Belgien. Exponeringsgransvéarden.
Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)
NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
NGV 5 mg/m3 Dimma.

Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil
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Belgien. Exponeringsgransvarden.
Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS

64742-52-5)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Lubricating Oils KTV 10 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Mineralterpentin (CAS NGV 533 mg/m3
8052-41-3)

100 ppm

Bulgarien. Yrkeshygieniska gréansvarden. Férordning nr 13 om skydd av arbetstagare mot risker for exponering foér
kemiska agenser i arbete

Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Kroatien. Yrkeshygieniska gransvarden (ELV) for farliga amnen, Bilagor 1 och 2, Narodne Novine, 13709

Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS MAC 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm

Tjeckien. Yrkeshygieniska gransvarden. Regeringens férordning 361
Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

Takgrénsvéarde 250 mg/m3
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3 Aerosol.

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)

Takgréansvarde 10 mg/m3 Aerosol.
Destillat (petroleum), NGV 200 mg/m3
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)
Takgrénsvéarde 1000 mg/m3
Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil SDS EU
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Tieckien. Yrkeshygieniska gransvarden. Regeringens férordning 361
Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Aerosol.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Takgréansvarde 10 mg/m3 Aerosol.
Lubricating Oils NGV 5 mg/m3 Aerosol.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

Takgransvéarde 10 mg/m3 Aerosol.
Danmark. Exponeringsgransvarden
Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS Troskelvarde 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm

Aterstodsoljor (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
Lubricating Oils Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)
Mineralterpentin (CAS Troskelvarde 145 mg/m3
8052-41-3)
25 ppm

Estland. Yrkeshygieniska gransvarden. Yrkeshygieniska exponeringsgranser for farliga &mnen. (Bilaga till
férordning nr 293 av den 18 september 2001)

Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm
Mineralterpentin (CAS KTV 600 mg/m3
8052-41-3)

100 ppm

NGV 300 mg/m3

50 ppm
HTP-varden
Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)
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HTP-varden
Komponenter Typ Véarde Form

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

Frankrike. Troskelvarden (VLEP) for exponering for kemikalier pd arbetsplats i Frankrike, INRS ED 984

Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS VLE 250 mg/m3
95-63-6)
50 ppm
VME 100 mg/m3
20 ppm

Tyskland. DFG:s MAK-lista (riktgivande yrkeshygieniska gransvarden). Kommissionen fér undersékning av
kemiska féreningars héalsorisker i arbetsomradet (DFG)

Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Tyskland. TRGS 900, gransvarden i arbetsplatsens luft
Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS AGW 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Grekland. Yrkeshygieniska gransvarden (Férordning nr 90/1999, med andringar)
Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 125 mg/m3
95-63-6)
25 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Mineralterpentin (CAS KTV 720 mg/m3
8052-41-3)

125 ppm

NGV 575 mg/m3

100 ppm
Ungern. Yrkeshygieniska gransvarden. Gemensam forordning om kemikaliesakerhet pa arbetsplatser
Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
Aterstodsoljor (petroleum), Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)
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Ungern. Yrkeshygieniska gransvarden. Gemensam forordning om kemikaliesakerhet pd arbetsplatser
Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Island. Yrkeshygieniska gransvarden. Forordning 154/1999 om yrkeshygieniska gransvarden

Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils NGV 1 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Mineralterpentin (CAS NGV 145 mg/m3
8052-41-3)
25 ppm
Irland. Yrkeshygieniska exponeringsgranser
Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Mineralterpentin (CAS NGV 573 mg/m3
8052-41-3)
100 ppm
Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil SDS EU
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Italien. Yrkeshygieniska gransvarden

Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Mineralterpentin (CAS NGV 100 ppm

8052-41-3)

Lettland. Yrkeshygieniska gransvéarden. Yrkeshygieniska exponeringsgransvéarden for kemiska &mnen i
arbetsmiljon

Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)

NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)

NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Lubricating Oils KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
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Luxemburg. Bindande yrkeshygieniska gransvarden (Bilaga I), Memorial A

Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm

Malta. Yrkeshygieniska gransvéarden. Yrkeshygieniska gréansvarden (L.N. 227. av Lagen om arbetshygien och

sakerhetsmyndighet (CAP. 424), Tabeller | och V)

Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm

Nederlanderna. Yrkeshygieniska gréansvéarden (bindande)
Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS KTV 200 mg/m3
95-63-6)

NGV 100 mg/m3
Aterstodsoljor (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils NGV 5 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Norge. Administrativa normer for fororeningar pa arbetsplatser
Komponenter Typ Véarde Form

Aterstodsoljor (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade

(CAS 64742-01-4)

Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

nafteniska (CAS

64742-52-5)

Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lubricating Oils Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated

Spent (CAS 64742-58-1)

Polen. Storsta tillatna koncentrationer. Arbets- och socialminister om storsta tillatna koncentrationer och
intensiteter i arbetsmiljon

Komponenter Typ Varde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS KTV 170 mg/m3
95-63-6)

NGV 100 mg/m3
Mineralterpentin (CAS KTV 900 mg/m3
8052-41-3)

NGV 300 mg/m3
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Portugal. VLE-varden. Normen for yrkeshygienisk exponering for kemikalier (NP 1796)

Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 25 ppm

95-63-6)

Aterstodsoljor (petroleum), KTV 10 mg/m3 Aerosol.

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)

NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Aerosol.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Aerosol.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)

NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Aerosol.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Lubricating Oils KTV 10 mg/m3 Aerosol.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Mineralterpentin (CAS NGV 100 ppm
8052-41-3)
Portugal. Yrkeshygieniska gransvarden. Férordning n. 290/2001 (Republikens Tidning - 1 Serie A, n.266)
Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)

20 ppm
Rumaénien. Yrkeshygieniska gransvéarden. Skydd av arbetstagare mot exponering fér kemiska agenser i arbetet
Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm

Aterstodsoljor (petroleum), KTV 10 mg/m3

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)

NGV 5 mg/m3
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

NGV 5 mg/m3
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)

NGV 5 mg/m3
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 5 mg/m3
Lubricating Oils KTV 10 mg/m3
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

NGV 5 mg/m3
Mineralterpentin (CAS KTV 1000 mg/m3
8052-41-3)

NGV 700 mg/m3
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Slovakien. Yrkeshygieniska gransvarden. Férordning nr 300/2007 om skydd av arbetstagare som exponeras for
kemikalier

Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)

15 ppm Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

15 ppm Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)

15 ppm Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

15 ppm Fume and mist.
Lubricating Oils KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

15 ppm Fume and mist.
Mineralterpentin (CAS KTV 600 mg/m3
8052-41-3)

100 ppm

NGV 300 mg/m3
50 ppm

Slovenien. Yrkeshygieniska gréansvéarden. Forordningar om skydd av arbetare mot risker som orsakas av
exponering for kemikalier under arbetet (Republiken Sloveniens officiella tidning)

Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Spanien. Yrkeshygieniska gransvarden
Komponenter Typ Véarde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
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Spanien. Yrkeshygieniska gransvarden
Komponenter Typ Véarde Form

Lubricating Oils KTV 10 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Sverige. Hygieniska gransvarden
Komponenter Typ Varde Form
1,2,4-trimetylbenzen (CAS KTV 170 mg/m3
95-63-6)
35 ppm
NGV 120 mg/m3
25 ppm
Aterstodsoljor (petroleum), KTV 3 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
(CAS 64742-01-4)
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
nafteniska (CAS
64742-52-5)
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Lubricating Oils KTV 3 mg/m3 Dimma.
(petroleum), Hydrotreated
Spent (CAS 64742-58-1)
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Mineralterpentin (CAS KTV 300 mg/m3
8052-41-3)
50 ppm
NGV 150 mg/m3
25 ppm
Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS KTV 200 mg/m3
95-63-6)
40 ppm
NGV 100 mg/m3
20 ppm
Forenade kungariket. EH40 Gransvarden for exponering pé arbetsplats (WEL-varden)
Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 125 mg/m3
95-63-6)
25 ppm
EU. Indikativa exponeringsgransvarden i direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU
Komponenter Typ Véarde
1,2,4-trimetylbenzen (CAS NGV 100 mg/m3
95-63-6)
20 ppm
Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil SDS EU
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Biologiska grénsvarden
Tyskland. TRGS 903, BAT-listan (Biologiska gransvarden)

Komponenter Véarde Determinant Prov Samplingstid
1,2,4-trimetylbenzen (CAS 400 mg/g Dimethylbenzo Kreatinin i *
95-63-6) esauren urin
(Summe aller
Isomeren nach
Hydrolyse)
* - For detaljer om provtagningen, se kélldokumentet.
Rekommenderade Folj normala uppfoljningsprocedurer.
overvakningsforfaranden
Harledda nolleffektnivaer Inte tillgénglig.
(DNEL)
Uppskattade Inte tillgénglig.

nolleffektkoncentrationer
(PNEC-varden)

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Allméanventilation och punktutsug skall vara explosionssékra. Se till att det finns en bra allmén

kontrollatgarder ventilation (vanligtvis luften skall vaxlas 10 ganger i timmen). Ventilationen skall anpassas efter
forhallandena. Om tillampligt, anvand inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska
forsiktighetsatgarder for att halla nivderna i luften under de rekommenderade
exponeringsgranserna. Om exponeringsgranserna inte har faststallts, hall luftburna nivaer pa en
acceptabel niva.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allméan Information Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med
gallande CEN-standarder och i samarbete med leverantdren av personlig skyddsutrustning.

Ogonskydd/ansiktsskydd Andningsapparat med filter mot organiska angor och helmask.

Hudskydd

- Handskydd Anvand lampliga kemikaliebestandiga handskar.

- Annat skydd Anvand lampliga skyddsklader. Anvéndning av en ogenomtrangligt forklade rekommenderas.
Andingsskydd Andningsapparat med filter mot organiska &ngor och helmask.

Termisk fara Anvand lampliga skyddsklader som skyddar mot hetta.

Hygieniska atgarder Rok inte under hanteringen. lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man tvéatta sig efter
hantering av materialet och innan man ater, dricker och/eller roker. Tvétta rutinmassigt
arbetskladerna for att avlagsna féroreningar.

Begransning av Miljochefen maste informeras om alla storre utslapp.

miljéexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Aggregationstillstand Flytande.
Form Vétska.
Farg Inte tillgénglig.
Lukt Inte tillgénglig.
Lukttroskel Inte tillganglig.
pH-véarde Inte tillganglig.
Smaltpunkt/fryspunkt -70 °C (-94 °F) uppskattad
Initial kokpunkt och 150 °C (302 °F) uppskattad
kokpunktsintervall
Flampunkt 45,0 °C (113,0 °F) Pensky-Martens sluten bagare
Avdunstningshastighet Inte tillgénglig.
Brandfarlighet (fast form, Inte tillgénglig.
gas)
Ovre/undre brannbarhetsgréns eller explosionsgrans.
Brannbarhetsgrans - 0,9 % uppskattad

undre (%6)
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Brannbarhetsgrans - 6vre 6 % uppskattad

(%0)
Angtryck 1,92 hPa uppskattad
Densitet 873,00 kg/m3
Angdensitet Inte tillgénglig.
Relativ densitet Inte tillgénglig.
Loslighet

Loslighet (vatten) Obetydlig

Ldslighet (annan) Olja
Fordelningskoefficient: Inte tillgénglig.

n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur 232,22 °C (450 °F) uppskattad

Sonderfallstemperatur Inte tillgénglig.
Viskositet 200 cSt
Viskositetstemperatur 40 °C (104 °F)
Explosiva egenskaper Inte tillgénglig.
Oxiderande egenskaper Inte tillgénglig.
9.2. Annan information

Flyktighetsprocent 41,5 % uppskattad

Specifik vikt 0,87

VOC (Flyktiga organiska 41,5 % uppskattad
féreningar)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet Starka oxidationsmedel. Produkten &r stabil och icke-reaktiv under normala anvandnings-,
forvarings- och transportférhéllanden

10.2. Kemisk stabilitet Risk for antandning.

10.3. Risken for farliga Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

reaktioner

10.4. Férhallanden som ska Undvik varme, gnistor, lagor och andra antandningskallor. Undvik temperaturer som overstiger

undvikas flampunkten. Kontakt med oférenliga material.

10.5. Oférenliga material Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga Vid termiska nedbrytningstemperaturer, koloxid och koldioxid. Inga farliga nedbrytningsprodukter

sdnderdelningsprodukter ar kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allman Information Exponering for amnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering vid inandning. Kan orska déasighet
och yrsel. Huvudvark. lllamaende, krékningar. Langvarig inandning kan vara skadligt.

Hudkontakt Inga skadliga effekter forvantas vid hudkontakt.

Ogonkontakt Direkt kontakt med 6gonen kan orsaka tillfallig irritation.

Fortaring Kan ge illamaende vid fortaring. Fortaring ar sannolikt inte en primér vag for yrkeshygienisk
exponering.

Symptom Kan orska dasighet och yrsel. Huvudvérk. lllaméende, krakningar. Irritation av égonen och

slemhinnorna. Hudirritation.
11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Narkotiska verkningar.
Komponenter Art Testresultat
1,2,4-trimetylbenzen (CAS 95-63-6)
Akut
Dermal
LD50 Kanin > 3160 mg/kg
Inandning
LC50 Ratta > 2000 ppm, 48 Timmar

Materialnamn: Bel-Ray Foam Filter Oil SDS EU
301703 Version nr: 8,0 Reviderad datum 12-September-2017  Utgivningsdatum: 13-Juni-2010 15/19



Komponenter Art Testresultat

Oral
LD50 Ratta 6 g/kg

* Produktbeddmningar kan baseras pa ytterligare komponentdata som inte visas.

Fratande/irriterande pa Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls
huden
Allvarlig Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls
ogonskada/6gonirritation

Luftvagssensibilisering Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Hudsensibilisering Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Mutagenitet i kdnsceller Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Cancerogenitet Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis

IARC-monografier. Helhetsbedémning av carcinogenicitet

PETROLEUM SOLVENTS (CAS 8052-41-3) 3 Inte klassificerad som cancerframkallande for ménniskor.

Reproduktionstoxicitet Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Specifik organtoxicitet —  Kan orska dasighet och yrsel.

enstaka exponering

Specifik organtoxicitet —  Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

upprepad exponering

Fara vid aspiration Klassificering &r inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis
Information om &mnen Ingen information tillganglig.

respektive blandningar
Annan information Inte tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet Produkten har inte klassificerats som miljofarlig. Detta utesluter emellertid inte den méjligheten att
stora eller upprepade utslapp kan ha skadliga effekter pa miljon.
Komponenter Art Testresultat
1,2,4-trimetylbenzen (CAS 95-63-6)
Akvatisk
Fisk LC50 Fathead minnow (Pimephales promelas) 7,19 - 8,28 mg/I, 96 timmar

* Produktbedomningar kan baseras pa ytterligare komponentdata som inte visas.

12.2. Persistens och Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.
nedbrytbarhet
12.3. Ingen information tillgénglig.

Bioackumuleringsférmaga

Fordelningskoefficient
n-oktanol/vatten (log Kow)

Mineralterpentin 3,16 - 7,15
Biokoncentrationsfaktor Inte tillgénglig.
(BCF)
12.4 Rorlighet i jord Ingen information tillgénglig.
12.5. Resultat av Inte tillgénglig.
PBT- och

vPvB-beddmningen

12.6Andra skadliga effekter Inga andra skadliga miljoeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda
marknéra ozon, hormonstorande egenskaper, global uppvarmningspotential) forvantas fran denna

komponent.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Restavfall Avfallshantera enligt lokala foreskrifter. Tomma behéllare eller innerhéljer kan innehalla

produktrester. Produkt och forpackning skall oskadliggoras pa sakert satt (se: Anvisningar for

avfallshantering).

Fororenade férpackningar Tomma behéllare skall lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning ellel
kvittblivning. Eftersom témda behallare kan innehalla produktrester, bor man folja varningarna pa

etiketten ocksa efter att en behéllare har blivit tomd.
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EU:s avfallshanteringskod Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvéandaren, producenten och

avfallsmottagarforetaget.

Avfallshanteringsmetoder / Samla upp och atervinn eller deponera i slutna behallare pa godkand plats. Detta material och dess

info

rmation behallare skall tas om hand som farligt avfall. Undvik utslapp till avlopp,
avloppsror/vattenforsorjning. Fororena inte sjoar, vattendrag eller diken med kemikalie eller
anvanda behallare. Innehallet/behallaren lamnas till hantering i enlighet med
lokala/regionala/nationella/internationella foreskrifter.

Sarskilda sakerhetsatgarder Bortskaffas i enlighet med géallande foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR
14.1. UN-nummer UN1268
14.2. Officiell destillat (petroleum) , N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

RID

transportbenamning
14.3. Faroklass for transport

Klass 3
Sekundarfara -
Label(s) 3
Faronr. (ADR) 30

Tunnelrestriktionskod Inte tillgénglig.
14.4. Foérpackningsgrupp |l

14.5. Miljofaror Nej.

14.6. Sarskilda Las sakerhetsinstruktioner, sakerhetsdatablad och nodatgarder fore hantering.
skyddsatgarder

14.1. UN-nummer UN1268

14.2. Officiell destillat (petroleum) , N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

transportbenamning
14.3. Faroklass for transport

ADN

Klass 3
Sekundéarfara -
Label(s) 3
14.4. Foérpackningsgrupp  IlI
14.5. Miljoéfaror Nej.
14.6. Sarskilda Las sakerhetsinstruktioner, sikerhetsdatablad och nodatgarder fore hantering.
skyddsatgarder
14.1. UN-nummer UN1268
14.2. Officiell Petroleumdestillater

transportbenamning
14.3. Faroklass for transport

IATA

Klass 3
Sekundéarfara -
Label(s) 3
14.4. Foérpackningsgrupp 1l
14.5. Miljofaror Nej.
14.6. Sarskilda Las sakerhetsinstruktioner, sakerhetsdatablad och nodatgarder fore hantering.
skyddsatgarder
14.1. UN number UN1268
14.2. UN proper shipping Petroleum products, n.o.s.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary risk -
14.4. Packing group i

14.5. Environmental No.
hazards
ERG Code 3L

14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
Other information

Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
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IMDG

14.1. UN number UN1268
14.2. UN proper shipping PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Stoddard Solvent)
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1l
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS F-E, S-E
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Bulktransport enligt Ej etablerat.
bilaga 11 till Marpol 73/78 och
IBC-koden

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sdkerhet, halsa och miljo
EU-foérordningar
Godkannanden
Begransningar av anvandning
Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVI11 Begransning av utslappande pa marknaden och anvandning av
vissa farliga @mnen i andrad form
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska (CAS 64742-52-5)
Mineralterpentin (CAS 8052-41-3)
Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena
amnen i arbetet
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska (CAS 64742-52-5)
Mineralterpentin (CAS 8052-41-3)
Direktiv 92/85/EEG: om atgarder for att forbattra sdkerhet och hélsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som ar
gravida, nyligen har fott barn eller ammar
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska (CAS 64742-52-5)
Mineralterpentin (CAS 8052-41-3)

Andra EU-férordningar
Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga
amnen ingar
1,2,4-trimetylbenzen (CAS 95-63-6)
Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hélsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska
agenser i arbetet
1,2,4-trimetylbenzen (CAS 95-63-6)
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska (CAS 64742-52-5)
Mineralterpentin (CAS 8052-41-3)
Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska (CAS 64742-52-5)
Mineralterpentin (CAS 8052-41-3)

Ovriga bestammelser Produkten &r klassificerad och mérkt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Detta
sakerhetsdatablad éverensstammer med kraven i bestammelsen (EG) nr 1907/2006.

Nationella foreskrifter Folj nationella bestammelser fér arbete med kemikalier.
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15.2.
Kemikaliesakerhetsbeddmnin

g

Internationella forteckningar
Land/lander eller region
Australien
Kanada
Kanada
Kina

Europa
Europa
Japan

Korea

Nya Zeeland
Filippinerna

USA och Puerto Rico

Ingen bedémning om den kemiska sékerheten har utforts.

List I lager (Ja/nej)*
Australiens férteckning éver kemiska amnen (AICS) Nej
Forteckning éver inhemska a&mnen (DSL) Nej
Forteckning 6ver icke-inhemska amnen (DSL) Ja
Forteckning 6ver befintliga kemiska &mnen i Kina (Inventory of Ja
Existing Chemical Substances in China, IECSC)

Forteckning 6ver existerande, kommersiellt anvanda kemiska Ja
amnen (EINECS)

Europeisk forteckning dver anmélda kemiska &mnen, ELINCS Nej
(European List of Notified Chemical Substances)

Forteckning éver befintliga och nya kemiska amnen (Inventory of Nej
Existing and New Chemical Substances, ENCS)

Befintlig kemisk lista, ECL (Existing Chemicals List) Nej
Nya Zeeland-forteckning Nej
Filippinsk forteckning dver kemikalier och kemiska &mnen (PICCS) Nej
Kontrollakt med forteckning over giftiga amnen (TSCA) Ja

*Ett "Ja" anger att denna produkts alla bestandsdelar uppfyller inventeriekraven som stélls av jurisdiktionslandet/-landerna
Ett "Nej" betyder att en eller flera av produktens bestadndsdelar varken &r upptagna i eller undantagna fran forteckningen for landet/landerna i

fraga.

AVSNITT 16: Ovrig information

Lista 6ver forkortningar
Hanvisningar

Information om
bedémningsmetod som leder

till klassificering av
blandningen

Den fullstandiga
ordalydelsen av alla
H-angivelser i avsnitten 2-15
som inte skrivits ut i sin
helhet

Revisionsinformation
Utbildningsinformation
Friskrivningsklausul

Inte tillgénglig.

Inte tillgénglig.

Klassificeringen for hélso- och miljofaror har hérletts med en kombination av berdkningsmetoder
och testdata, om sadana finns.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Produkt och Bolag Indentifikation: Synonymer
lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

Calumet Branded Products, LLC kan inte forutse alla forhallanden under vilka denna information och
dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan anvandas.
Anvandaren ansvarar for att se till att sakra férhallanden rader for hantering, forvaring och
deponering av produkten, samt &r ansvarsskyldig for forlust, personskada, materiell skada eller
kostnader till féljd av felaktig anvandning. P& utgivningsdagen ar uppgifterna i detta
sakerhetsdatablad sanningsenliga sévitt vi vet. Informationen ar enbart avsedd som en anvisning
for saker hantering, anvéndning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning
och bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna
specifika materialet och géaller nédvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvéands tillsammans
med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om s& inte angivits i texten
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