SAKERHETSDATABLAD

TOTAL
PERFORMANCE
LUBRICANTS

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Blandningens Bel-Ray SL-2 Semi-Synthetic 2T Engine Oil
handelsnamn eller

beteckning

Produktkod 301719

Sakerhetsdatablad nummer 6939
Registreringsnummer -

Synonymer Old Product Code 99460; For Package Codes 301719XXXXXX
Utgivningsdatum 08-Juni-2010

Versionnummer 6,0

Revisionsdatum 28-September-2017

Datum for nar den nya 25-April-2017

versionen ersétter den gamla

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade Smdrjmedel
anvandningar

Anvéndningar som det Inte kénda.
avrads fran

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor
Foéretagsnamn Calumet Branded Products, LLC
Adress Calumet International, Inc.
Pa Monument Chemical BVBA
Haven 1972, Ketenislaan 3 B-9130 Kallo (Kiedrecht)
BE
Division
Telefonnummer +32 3570 25 20
e-postadress technical@calumetspecialty.com
Kontaktperson Inte tillgénglig.
1.4. Telefonnummer for CHEMTREC 1-703-527-3887

nddsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt féorordningen (EG) nr 1272/2008 och andringarna i den
Sammanfattning av faror Inte tillgénglig.

2.2. Markningsuppgifter

Etiketten i enlighet med férordning (EG) nr 127272008 och &ndringarna i den

Faropiktogram Inga.
Signalord Inga.
Faroangivelser Denna blandning uppfyller inte klassificeringskriterierna.
Skyddsangivelser
Foérebyggande Inte tillgénglig.
Atgarder
P370 + P378 Vid brand: Slack branden med .
Forvaring Inte tillgénglig.
Avfall
P501 Bortskaffa innehallet/behallaren till
Kompletterande Inga.

markningsinformation
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2.3. Andra faror Inte kanda.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Allman Information

Kemiskt namn % CAS-nummer / REACH-registreringsnummel Index nr Anmarkninga
EG-nummer

Hydrotreated Light Distillates 30-<40 64742-47-8 - 649-422-00-2
(petroleum) 265-149-8
Klassificering: Asp. Tox. 1;H304

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

Allméan Information Inte tillgénglig.

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning Inte tillgénglig.
Hudkontakt Inte tillgénglig.
Ogonkontakt Inte tillganglig.
Fortaring Inte tillgénglig.

4.2. De viktigaste symptomen Inte tillgénglig.
och effekterna, bade akuta
och fordrojda

4.3. Angivande av omedelbar Inte tillgénglig.
medicinsk behandling och

sarskild behandling som

eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

Allmé&nna brandfaror Inte tillgénglig.
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Inte tillgénglig.
Olampliga slackmedel Inte tillgénglig.
5.2. Sarskilda faror som Inte tillgénglig.
amnet eller blandningen kan
medfora

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Sarskild Inte tillgénglig.
skyddsutrustning for
brandbekampningsperso
nal

Speciella forfaranden vid Inte tillgénglig.
brandbekampning

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid noédsituationer

For annan personal an Inte tillgénglig.
raddningspersonal

For raddningspersonal Inte tillgénglig.
6.2. Miljoskyddsatgarder Inte tillgénglig.

6.3. Metoder och material foér Inte tillganglig.
inneslutning och sanering

6.4. Hanvisning till andra Inte tillgénglig.
avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker Inte tillganglig.
hantering

7.2. Forhallanden for saker Inte tillgénglig.
lagring, inklusive eventuell
ofdrenlighet

7.3. Specifik slutanvandning Inte tillgénglig.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Belgien. Exponeringsgransvarden.

Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
NGV 5 mg/m3 Dimma.
Hydrotreated Light NGV 200 mg/m3 Anga.
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
R76640 - MINERAL OILS KTV 10 mg/m3 Dimma.
NGV 5 mg/m3 Dimma.

Bulgarien. Yrkeshygieniska grédnsvéarden. Forordning nr 13 om skydd av arbetstagare mot risker for exponering foér

kemiska agenser i arbete

Komponenter Typ Véarde
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
Hydrotreated Light NGV 300 mg/m3
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
R76640 - MINERAL OILS NGV 5 mg/m3
Tieckien. Yrkeshyqgieniska gransvarden. Regeringens férordning 361
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Aerosol.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
Takgréansvarde 10 mg/m3 Aerosol.
R76640 - MINERAL OILS NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Takgréansvarde 10 mg/m3 Aerosol.
Danmark. Exponeringsgransvarden
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
R76640 - MINERAL OILS Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
HTP-varden
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
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HTP-varden

Komponenter Typ Véarde Form
Hydrotreated Light NGV 500 mg/m3

Distillates (petroleum) (CAS

64742-47-8)

Tyskland. DFG:s MAK-lista (riktgivande yrkeshygieniska gransvarden). Kommissionen fér undersékning av
kemiska féreningars halsorisker i arbetsomradet (DFG)

Komponenter Typ Varde Form
Hydrotreated Light NGV 5 mg/m3 Respirable aerosol fraction
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
350 mg/m3 Anga.
50 ppm Anga.
Grekland. Yrkeshygieniska gransvarden (Férordning nr 90/1999, med andringar)
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

R76640 - MINERAL OILS NGV 5 mg/m3 Dimma.
Ungern. Yrkeshygieniska gransvarden. Gemensam forordning om kemikaliesdkerhet pa arbetsplatser
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

R76640 - MINERAL OILS Takgréansvarde 5 mg/m3 Dimma.
Island. Yrkeshygieniska gransvarden. Forordning 154/1999 om yrkeshygieniska gransvarden
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

R76640 - MINERAL OILS NGV 1 mg/m3 Dimma.

Irland. Yrkeshygieniska exponeringsgranser

Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.

I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

R76640 - MINERAL OILS NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
Italien. Yrkeshygieniska gransvarden

Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.

I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
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Italien. Yrkeshygieniska gransvarden
Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS

64742-54-7)

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Komponenter Typ Varde Form

Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.

I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)
NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Hydrotreated Light KTV 500 mg/m3
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
NGV 350 mg/m3
R76640 - MINERAL OILS KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
NGV 1 mg/m3 Fume and mist.
Nederlanderna. Yrkeshygieniska gransvarden (bindande)
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)

R76640 - MINERAL OILS NGV 5 mg/m3 Dimma.
Norge. Administrativa normer for fororeningar pa arbetsplatser

Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsraffinerade

tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)

Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga

paraffiniska (CAS

64742-54-7)
Hydrotreated Light Troskelvarde 275 mg/m3
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
40 ppm
R76640 - MINERAL OILS Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.

Polen. Storsta tillatna koncentrationer. Arbets- och socialminister om storsta tillatna koncentrationer och
intensiteter i arbetsmiljon

Komponenter Typ Véarde
Hydrotreated Light KTV 300 mg/m3
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
NGV 100 mg/m3
Portugal. VLE-varden. Normen for yrkeshygienisk exponering for kemikalier (NP 1796)
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Aerosol.

I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
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Portugal. VLE-varden. Normen for yrkeshygienisk exponering for kemikalier (NP 1796)

Komponenter Typ Véarde Form
NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Aerosol.

vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS

64742-54-7)
NGV 5 mg/m3 Aerosol.
R76640 - MINERAL OILS KTV 10 mg/m3 Aerosol.
NGV 5 mg/m3 Aerosol.
Rumanien. Yrkeshygieniska gransvarden. Skydd av arbetstagare mot exponering for kemiska agenser i arbetet
Komponenter Typ Varde
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)
NGV 5 mg/m3
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
NGV 5 mg/m3
R76640 - MINERAL OILS KTV 10 mg/m3
NGV 5 mg/m3

Slovakien. Yrkeshygieniska gransvarden. Férordning nr 300/2007 om skydd av arbetstagare som exponeras for
kemikalier
Komponenter Typ Véarde Form

Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS

64741-88-4)
15 ppm Fume and mist.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Fume and mist.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)
15 ppm Fume and mist.

Spanien. Yrkeshygieniska gransvarden
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 5 mg/m3 Dimma.
R76640 - MINERAL OILS KTV 10 mg/m3 Dimma.

NGV 5 mg/m3 Dimma.
Sverige. Hygieniska gransvarden
Komponenter Typ Véarde Form
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsraffinerade
tunga paraffiniska (CAS
64741-88-4)

NGV 1 mg/m3 Dimma.
Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Dimma.
vatebehandlade tunga
paraffiniska (CAS
64742-54-7)

NGV 1 mg/m3 Dimma.
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Sverige. Hygieniska gransvarden

Komponenter Typ Véarde Form
Hydrotreated Light KTV 500 mg/m3
Distillates (petroleum) (CAS
64742-47-8)
NGV 350 mg/m3
R76640 - MINERAL OILS KTV 3 mg/m3 Dimma.
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Biologiska grénsvarden Inga biologiska exponeringsgranser upptackts for bestandsdelarna.
Rekommenderade Inte tillgénglig.
overvakningsforfaranden
Harledda nolleffektnivaer Inte tillgénglig.
(DNEL)
Uppskattade Inte tillgénglig.

nolleffektkoncentrationer
(PNEC-véarden)
8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Inte tillgénglig.
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allméan Information Inte tillgénglig.
Ogonskydd/ansiktsskydd Inte tillganglig.
Hudskydd
- Handskydd Inte tillgénglig.
- Annat skydd Inte tillgénglig.
Andingsskydd Inte tillgénglig.
Termisk fara Inte tillgénglig.
Hygieniska atgarder Inte tillganglig.
Begransning av Inte tillgénglig.

miljéexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende Oljig.

Aggregationstillstand Flytande.
Form Inte tillgénglig.
Farg Bla.
Lukt Karakteristisk.
Lukttroskel Inte tillgénglig.
pH-véarde Inte tillgénglig.
Smaltpunkt/fryspunkt Inte tillgénglig.
Initial kokpunkt och 200 °C (392 °F)
kokpunktsintervall
Flampunkt 86,0 °C (186,8 °F) Pensky-Martens sluten bagare
Avdunstningshastighet Inte tillgénglig.
Brandfarlighet (fast form, Inte tillgénglig.
gas)
Ovre/undre brannbarhetsgréns eller explosionsgrans.
Brannbarhetsgrans - 0,7 % uppskattad

undre (%0)
Brannbarhetsgrans - 6vre 5 % uppskattad

(%)
Angtryck 0,64 hPa uppskattad
Densitet 862,00 kg/m3
Angdensitet Inte tillganglig.
Relativ densitet Inte tillgénglig.
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Loslighet
Laslighet (vatten)
Ldslighet (annan)

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet
Viskositetstemperatur
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
9.2. Annan information
Flyktighetsprocent
Specifik vikt

VOC (Flyktiga organiska
féreningar)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Férhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga
sdnderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allman Information

Obetydlig

Olja
Losningsmedel
Inte tillgénglig.

210 °C (410 °F) uppskattad

Inte tillgénglig.
40,66 cSt

40 °C (104 °F)
Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.

0,02 % uppskattad

0,86
30 %

Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.

Inte tillgénglig.

Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.

Inte tillganglig.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring
Symptom

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Fratande/irriterande pa
huden

Allvarlig
ogonskada/6gonirritation

Luftvagssensibilisering
Hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet
Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet —
enstaka exponering

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

Fara vid aspiration

Information om @mnen
respektive blandningar

Annan information

Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.

Inte tillganglig.
Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.
Inte tillganglig.
Inte tillgénglig.
Inte tillgénglig.

Inte tillgénglig.

Inte tillganglig.
Inte tillgénglig.

Inte tillganglig.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet Ingen toxicitetsinformation upptackts for bestandsdelarna.
12.2. Persistens och Inte tillgénglig.

nedbrytbarhet

12.3. Inte tillgénglig.

Bioackumuleringsférmaga

Fordelningskoefficient Inte tillgénglig.

n-oktanol/vatten (log Kow)

Biokoncentrationsfaktor Inte tillgénglig.

(BCF)

12.4 Roérlighet i jord Inte tillgénglig.

12.5. Resultat av Inte ett &mne eller en blandning med PBT- eller vPvB-egenskaper.
PBT- och

vPVvB-beddmningen
12.6Andra skadliga effekter Inte tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall Inte tillgénglig.
Fororenade férpackningar Inte tillgénglig.
EU:s avfallshanteringskod Inte tillgénglig.

AVSNITT 14: Transportinformation
ADR

Inte underkastad kontroll som farliga varor.
RID

Inte underkastad kontroll som farliga varor.
ADN

Inte underkastad kontroll som farliga varor.
IATA

Inte underkastad kontroll som farliga varor.
IMDG

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

14.7. Bulktransport enligt Inte tillgénglig.
bilaga 11 till Marpol 73/78 och
IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, halsa och miljo
EU-férordningar

Godkannanden

Begransningar av anvandning

Andra EU-férordningar

Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska
agenser i arbetet

Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)

Nationella foreskrifter Inte tillgénglig.

15.2. Inte tillgénglig.

Kemikaliesdkerhetsbeddmnin

9

Internationella forteckningar
Land/lander eller region List I lager (ja/nej)*
Australien Australiens forteckning 6ver kemiska &mnen (AICS) Ja
Kanada Forteckning déver inhemska amnen (DSL) Ja
Kanada Forteckning 6ver icke-inhemska @mnen (DSL) Nej
Kina Forteckning dver befintliga kemiska amnen i Kina (Inventory of Ja

Existing Chemical Substances in China, IECSC)
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Land/lander eller region List I lager (ja/nej)*
Europa Forteckning dver existerande, kommersiellt anvanda kemiska Ja
amnen (EINECS)
Europa Europeisk forteckning dver anmélda kemiska &mnen, ELINCS Nej
(European List of Notified Chemical Substances)
Japan Forteckning dver befintliga och nya kemiska amnen (Inventory of Nej
Existing and New Chemical Substances, ENCS)
Korea Befintlig kemisk lista, ECL (Existing Chemicals List) Ja
Nya Zeeland Nya Zeeland-forteckning Ja
Filippinerna Filippinsk forteckning dver kemikalier och kemiska &mnen (PICCS) Ja
USA och Puerto Rico Kontrollakt med forteckning over giftiga amnen (TSCA) Ja
*Ett "Ja" anger att denna produkts alla bestandsdelar uppfyller inventeriekraven som stélls av jurisdiktionslandet/-landerna
Ett "Nej" betyder att en eller flera av produktens bestandsdelar varken &r upptagna i eller undantagna fran forteckningen for landet/landerna i
fraga.
AVSNITT 16: Ovrig information
Lista 6ver forkortningar Inte tillgénglig.
Hanvisningar Inte tillgénglig.
Information om Inte tillgénglig.
bedémningsmetod som leder
till klassificering av
blandningen
Den fullstéandiga H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvédgarna.
ordalydelsen av alla
H-angivelser i avsnitten 2-15
som inte skrivits ut i sin
helhet
Revisionsinformation Produkt och Bolag Indentifikation: Synonymer
Utbildningsinformation Inte tillgénglig.
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